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Massanzago, li 03/07/2018

Al Signor SINDACO
del Comune di
Massanzago

Via Roma n. 59
35010 Massanzago

Ditta: CO.FI.MI. s.r.l.,, con sede a Massanzago (PD) in via Padovane n. 5, P.lva:
01451120289, in qualita di ditta proprietaria.

Oggetto: Richiesta di Permesso di Costruire per ampliamento produttivo ai sensi del
DPR 160/2010 e all'art. 4 della L.R. 55/2012 per variante al Permesso di
Costruire n. 17/2013.

RELAZIONE TECNICA AL DGR. VENETO N. 1428 DEL 06.09.2011

PREMESSA
La presente relazione di conformita al Dgr. Veneto n. 1428 del 06.09.2011 ha per oggetto un
edificio produttivo, per il quale & sufficiente rispondere al requisito della adattabilita.

DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI ADOTTATE O DA ADOTTARE

Le soluzioni progettuali atte ad eliminare gli ostacoli che limitano od impediscono la piena
mobilitd delle persone con ridotta od impedita capacita motoria 0 sensoriale sono descritte
nelle tavole allegate. In esse sono evidenziati i componenti edilizi (quali tramezze, sanitari,
ecc.) che possono essere eliminati o modificati per permettere I'accessibilita.

Nella relazione invece sono illustrate tutte le indicazioni progettuali, quali dimensioni e
prescrizioni, di cui si terra conto per soddisfare il requisito dell'adattabilita (altezza delle

maniglie, altezza degli impianti di comando, le prescrizioni degli spazi di manovra, ecc.).

INDICAZIONI PROGETTUALI

PORTE!

Le porte di accesso all'unita ambientale saranno faciimente manovrabili, di tipo e luce netta
di 80 cm e comunque le singole ante non avranno dimensioni superiori ai 120 cm. La luce
netta delle porte interne sara generalmente di 80 cm con alcuni casi, tipo bagni e w.c.,
larghezza non inferiore a cm 75.

La porta d'ingresso avra un dislivello massimo di cm 1. Per le maniglie saranno adottate le
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misure consigliate con preferenza all'altezza media di cm 90 e con maniglia del tipo a leva
opportunamente curvate ed arrotondate.

Le porte a vetri potranno essere adeguate in qualsiasi momento portando i vetri ad una
altezza di cm 40 dal piano di calpestio. Saranno evitate porte girevoli o porte con ritorno non

ritardato con una pressione non superiore a Kg 8.

CORRIDOI:

Non presentano variazioni di dislivello, avranno una larghezza di ml 1,00 una lunghezza
inferiore a 10 ml, con la possibilitd di un cambio di direzione. Potranno essere comunque
adeguati con dimensioni atte a movimenti e cambi di direzione in qualsiasi punto si trovi una

persona su sedia a ruote.

SERVIZI:

Nei bagni, con opportuni spostamenti dei sanitari saranno garantite le manovre di una sedia
a ruote necessarie per I'utilizzazione degli apparecchi sanitari.

- vaso: sara garantito lo spazio necessario all'accostamento laterale della sedia a ruote alla
tazza con un minimo di cm 100 misurati all’asse dell'apparecchio. |l piano superiore del vaso
sara di cm 45/50 del calpestio. |l bordo anteriore deve essere posto a cm 75/80 dalla parete
posteriore.

- bidet: sara garantito lo spazio necessario all’accostamento laterale della sedia a ruote
oppure semplicemente sara affiancato al vaso. Le misure saranno identici per il vaso.

- lavabo: sara garantito lo spazio necessario all’'accostamento della sedia a ruote con un
minimo di cm 80 misurati dal bordo anteriore dell’apparecchio sanitario. Il piano superiore
del lavabo deve essere di cm 80 dal calpestio, sara senza colonna del tipo a parete.

- corrimano: nella vicinanza degli apparecchi sanitari potra essere prevista adeguata
attrezzatura con maniglioni e corrimano orizzontali e verticali.

- rubinetti: saranno sostituiti con rubinetti a leva, e ove prevista, con erogazione dell’'acqua

calda mediante riscaldatori termostatici.

IMPIANTI:

Gli apparecchi elettrici, quadri generali, le valvole, i rubinetti di arresto delle varie utenze, i
regolatori degli impianti di riscaldamento e di condizionamento, citofono e telefono ecc., gl
impianti di comando cioé interruttori, prese, campanelli di allarme ecc., saranno posizionati
secondo le altezze consigliate e comunque comprese tra i 40 e i 140 cm. Soprattutto i punti
luce potranno essere percepiti anche in assenza di illuminazione mediante piastre o pulsanti

fluorescenti ed azionabili mediante leggera pressione.
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INFISSI:
Le porte finestre, le finestre e le porte dovranno essere facilmente utilizzabili anche da

persona con ridotte capacita motorie o sensoriali. | meccanismi di apertura e chiusura
devono essere facilmente manovrabili, le ante devono essere usate esercitando una
pressione non superiore agli 8 kg e l'altezza dei meccanismi di apertura deve essere
compresa tra i 100 e 150 cm con un'altezza consigliata di cm 115.

Le traverse inferiori delle ante mobili delle finestre devono essere opportunamente

sagomate e protette per non causare infortuni.
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