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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1  LAVORI STRADALI
    1.1  Aree strade, marciapiedi e parcheggi

1 / 1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni
F.03.02 di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione
di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da
piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva
sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di
dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:-
apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo
cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20
cm di profondità;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli
imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di
cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di
opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di
progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a
sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la
preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde
evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di
rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;-
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree
da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego
sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la
regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro
carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del
materiale ritenuto idoneo dalla a rilevato o riempimento nell' ambito del
cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio
e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il
carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza
rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico,
trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate
nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o
altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi;ed ogni altro onere.
Area nord - viabilità e marciapiedi 642,52 0,500 321,26
Area sud - viabilità e marciapiedi 247,17 0,500 123,59
Area nord - superfici a parcheggio 153,12 0,500 76,56
Area sud - superfici a parcheggio 135,30 0,500 67,65

SOMMANO mc 589,06 7,06 4´158,76

2 / 4 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
F.04.10 nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle

Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della
densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di
50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti
necessari: COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE
STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3
Area nord - viabilità e marciapiedi 642,52
Area sud - viabilità e marciapiedi 247,17
Area nord - superfici a parcheggio 153,12
Area sud - superfici a parcheggio 135,30

SOMMANO mq 1´178,11 4,19 4´936,28

3 / 7 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di
F.04.11.b adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9´095,04

compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche:
FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di
prestito
Area nord - viabilità e marciapiedi 642,52 0,400 257,01
Area sud - viabilità e marciapiedi 247,17 0,400 98,87
Area nord - superfici a parcheggio 153,12 0,400 61,25
Area sud - superfici a parcheggio 135,30 0,400 54,12

SOMMANO mc 471,25 31,39 14´792,54

4 / 10 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare
F.04.12.00 stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo

compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed
il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della
successiva sovrastruttura: FINITURA SUPERFICIALE DELLA
FONDAZIONE STRADALE
Area nord - viabilità e marciapiedi 642,52 0,100 64,25
Area sud - viabilità e marciapiedi 247,17 0,100 24,72
Area nord - superfici a parcheggio 153,12 0,100 15,31
Area sud - superfici a parcheggio 135,30 0,100 13,53

SOMMANO mc 117,81 2,85 335,76

5 / 13 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso BINDER
F.13.10.b (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), per la formazione dello strato

di collegamento, avente granulometria di mm 0/14-20 secondo le
specifiche tecniche e prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di
Capitolato. Il conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km
dal cantiere, sarà confezionato a caldo e composto da aggregati calcarei
(costituito da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o
B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 4,0-5,0% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con
idonei rulli vibranti (8-10 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi
con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del
fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato)
nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela degli inerti,
previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione della
miscela e le modalità di confezionamento. BINDER per uno spessore di
7 cm
Area nord - viabilità e marciapiedi 642,52
Area sud - viabilità e marciapiedi 247,17
Area nord - superfici a parcheggio 153,12
Area sud - superfici a parcheggio 135,30

Parziale mq 1´178,11
a detrarre superficie marciapiedi 1,00 36,00 1,500 -54,00
a detrarre superficie marciapiedi 1,00 7,00 1,500 -10,50
a detrarre superficie marciapiedi 2,00 19,40 1,500 -58,20
a detrarre superficie marciapiedi 1,00 17,60 1,500 -26,40

Parziale mq -149,10

Sommano positivi mq 1´178,11
Sommano negativi mq -149,10

SOMMANO mq 1´029,01 12,62 12´986,11

6 / 14 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
F.13.13.a STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente

granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e
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R I P O R T O 37´209,45

prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il
conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,
sarà confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi (costituito
da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o
B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con
idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi
con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del
fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato)
nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla miscela degli
inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione
della miscela e le modalità di confezionamento. STRATO DI USURA
CON AGGREGATI 0/8-10 MM con aggregati calcarei e spessore 3 cm
Area nord - viabilità e marciapiedi 642,52
Area sud - viabilità e marciapiedi 247,17
Area nord - superfici a parcheggio 153,12
Area sud - superfici a parcheggio 135,30
a detrarre superficie marciapiedi -149,10

Sommano positivi mq 1´178,11
Sommano negativi mq -149,10

SOMMANO mq 1´029,01 6,66 6´853,21

7 / 17 Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole
F.11.01.a e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in

elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per
la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm
eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura
dei giunti.Rimane esclusa l'eventuale armatura in acciaio B450C o in
barre o con rete elettrosaldata che sarà remunerata a parte con il relativo
prezzo d'elenco. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a
rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con
qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee
individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La
voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro
per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le
prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni
impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti
per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le
operazioni lavorative. CORDONATE - SEZIONE 8/10 CON
ALTEZZA 25 cm
cordonata su marciapiede parcheggio nord - sviluppo 1 lato 1,00 36,00 36,00
cordonata su marciapiede parcheggio nord - sviluppo 1 lato 1,00 7,00 7,00
cordonata su marciapiede parcheggio sud - sviluppo 1 lato 2,00 19,40 38,80
cordonata su marciapiede parcheggio sud - sviluppo 1 lato 1,00 14,60 14,60

SOMMANO m 96,40 29,16 2´811,02

8 / 18 Fornitura e posa in opera di pavimento autobloccante nel colore e
E.14.16.00 nell'aspetto a scelta della D.L., eseguito in mattonelle prefabbricate di

conglomerato cementizio vibrato delle dimensioni comunemente in
commercio, posate secondo le geometrie correnti su sottofondo dello
spessore di 5 cm eseguito in ghiaino lavato a granulometria idonea. Il
pavimento inoltre dovrà essere in possesso di un coefficiente di attrito
conforme a quanto previsto dal DPR 24 luglio 1996, n.503 recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici,
spazi e servizi pubblici. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per la fornitura e posa del sottofondo, la formazione delle
pendenze necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche, lo
spargimento di sabbia fine sufficiente a colmare gli interstizi, la
bagnatura e la contemporanea battitura mediante adeguato vibratore
meccanico, l'eventuale sostituzione di mattonelle rotte o deteriorate in

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura

A   R I P O R T A R E 46´873,68



pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 46´873,68

corso d'opera, il taglio, lo sfrido e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI
PAVIMENTO IN MATTONELLE AUTOBLOCCANTI
pavimentazione su marciapiedi 149,10

SOMMANO mq 149,10 33,10 4´935,21

Parziale 1.1  Aree strade, marciapiedi e parcheggi euro 51´808,89

1  LAVORI STRADALI
    1.2  Area pedonale attrezzata

9 / 2 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni
F.03.02 di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione
di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da
piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva
sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di
dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:-
apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo
cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20
cm di profondità;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli
imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di
cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di
opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di
progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a
sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la
preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde
evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di
rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;-
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree
da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego
sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la
regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro
carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del
materiale ritenuto idoneo dalla a rilevato o riempimento nell' ambito del
cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio
e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il
carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza
rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico,
trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate
nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o
altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi;ed ogni altro onere.
percorso pedonale 400,03 0,500 200,02

SOMMANO mc 200,02 7,06 1´412,14

10 / 5 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
F.04.10 nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle

Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della
densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di
50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti
necessari: COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE
STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3
percorso pedonale 400,03

SOMMANO mq 400,03 4,19 1´676,13

11 / 8 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di
F.04.11.b adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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R I P O R T O 54´897,16

di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche:
FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di
prestito
percorso pedonale 400,03 0,500 200,02

SOMMANO mc 200,02 31,39 6´278,63

12 / 11 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare
F.04.12.00 stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo

compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed
il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della
successiva sovrastruttura: FINITURA SUPERFICIALE DELLA
FONDAZIONE STRADALE
percorso pedonale 400,03 0,100 40,00

SOMMANO mc 40,00 2,85 114,00

13 / 16 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato per la formazione dello
F.13.31.00 strato d'usura, tappeto trasparente neutro o colorato, avente

granulometria di mm 0-8 a 0-12 confezionato a caldo (temperatura tra i
150 e 170°C) e composto da aggregati durissimi ottenuti per
frantumazione della colorazione a scelta della D.L. in base alla tipologia
dell’aggregato, opportunamente miscelati con miscela di resine
sintetiche multicomponenti costituita da Resina LT ed Interlene LT in
rapporto medio 68:32, variabile in funzione del fuso di riferimento e
degli inerti utilizzati con dosaggio simile a bitumi tradizionali tra il 6.5-
8%, dello spessore compresso di mm 30, In funzione dell’eventuale
colorazione potranno essere aggiunti al conglomerato pigmenti
inorganici (es. ossido di ferro) in percentuali variabili da 0.25% a 3%
sul peso degli aggregati stessi, compreso guardiania, segnaletica ed ogni
altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. STRATO DI USURA
CON CONGLOMERATO NEUTRO O COLORATO CON LEGANTI
SINTETICI
percorso pedonale 400,03

SOMMANO mq 400,03 19,21 7´684,58

Parziale 1.2  Area pedonale attrezzata euro 17´165,48

1  LAVORI STRADALI
    1.3  Aree per futura pista ciclabile

14 / 3 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni
F.03.02 di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza,

asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione
di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture), le rocce tenere da
piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva
sconnessione, escluso inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di
dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per:-
apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo
cassonetto;- la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20
cm di profondità;- per apertura di gallerie artificiali nonche` degli
imbocchi delle gallerie naturali;- la formazione o l' approfondimento di
cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale;- l'impianto di
opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di
progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a
sez. ristretta etc).Nel presente magistero sono pure compensati:- la
preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde
evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di
rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;-
la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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R I P O R T O 68´974,37

da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego
sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la
regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro
carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la
lavorazione del legname recuperabile;- il carico, trasporto e scarico del
materiale ritenuto idoneo dalla a rilevato o riempimento nell' ambito del
cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio
e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa;- il
carico ed allontanamento dal cantiere del materiale idoneo in eccedenza
rimanendo quest'ultimo di proprietà dell'Appaltatore;- il carico,
trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla D.L. fino ad
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree individuate
nel progetto esclusi gli oneri di discarica che saranno compensati a
parte;-l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o
altre opere simili; - la eventuale segnalazione diurna e notturna degli
scavi;ed ogni altro onere.
Area per futura pista ciclabile 29,82 0,500 14,91

SOMMANO mc 14,91 7,06 105,26

15 / 6 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
F.04.10 nei tratti in trincea per la profondità e con le modalità prescritte dalle

Norme Tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della
densità non minore del 95% di quella massima della prova AASHO
modificata, ed un valore del modulo di deformazione ME non minore di
50 N/mmq, compresi gli eventuali inumidimenti od essicamenti
necessari: COMPATTAZIONE PIANO DI POSA FONDAZIONE
STRADALE per i gruppi A1,A2-4,A2-5,A3
Area per futura pista ciclabile 29,82

SOMMANO mq 29,82 4,19 124,95

16 / 9 Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di
F.04.11.b adatta granulometria, giudicato idoneo dalla D. L., per uno spessore

compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
cm 20 circa, compresa la livellazione e la cilindratura con rullo
compressore di 14 - 16 tonn o corrispondente rullo vibrante fino al
raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche:
FONDAZIONE STRADALE con materiale proveniente da cave di
prestito
Area per futura pista ciclabile 29,82 0,500 14,91

SOMMANO mc 14,91 31,39 468,02

17 / 12 Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare
F.04.12.00 stabilizzato giudicato idoneo dalla D.L., per uno spessore minimo

compresso di cm 5, comprese le prove di laboratorio, la lavorazione ed
il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la
sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto, compresa ogni
fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita` prescritte nelle Norme Tecniche, pronto per la stesa della
successiva sovrastruttura: FINITURA SUPERFICIALE DELLA
FONDAZIONE STRADALE
Area per futura pista ciclabile 29,82 0,100 2,98

SOMMANO mc 2,98 2,85 8,49

18 / 15 Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso per
F.13.13.a STRATO DI USURA (marcato CE, secondo UNI 13108/2006), avente

granulometria di mm 0/8-10 secondo le specifiche tecniche e
prestazionali indicate nelle Norme Tecniche di Capitolato. Il
conglomerato, proveniente da impianti posti fino a 25 km dal cantiere,
sarà confezionato a caldo e composto da aggregati durissimi (costituito
da una miscela di pietrischi, pietrischetti, graniglie, sabbie di
frantumazione e additivo minerale: filler) ottenuti per frantumazione,

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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opportunamente miscelati con bitume standard, penetrazione B50/70 (o
B70/100 nel periodo invernale) , tenore del 5,6-6,0% in peso riferito al
peso della miscela di aggregati, steso con vibrofinitrice e rullato con
idonei rulli vibranti (6-8 ton), compresa la perfetta profilatura dei bordi
con appositi regoli, compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte, con esclusione della eventuale pulizia del
fondo e spruzzatura della mano d'attacco da compensarsi con le
apposite voci. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato)
nella misura massima del 10-15 % in peso riferito alla miscela degli
inerti, previa presentazione di uno studio atto a definire la composizione
della miscela e le modalità di confezionamento. STRATO DI USURA
CON AGGREGATI 0/8-10 MM con aggregati calcarei e spessore 3 cm
Area per futura pista ciclabile 29,82

SOMMANO mq 29,82 6,66 198,60

Parziale 1.3  Aree per futura pista ciclabile euro 905,32

1  LAVORI STRADALI
    1.4  Segnaletica orizzontale

19 / 19 Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di
F.16.03.a qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura

diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme
Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in
presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone
di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni

 lavorative. ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI
ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI
- SU NUOVO IMPIANTO
attraversamento pedonale 1,00 13,00 3,000 39,00

SOMMANO mq 39,00 5,43 211,77

20 / 20 Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici
F.16.01.a stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e

doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita
nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella
normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere
caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme
Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere
per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in
presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone
di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima
dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni

 lavorative. SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE
RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI
LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO
segnaletica orizzontale parcheggi 1,00 13,40 13,40
segnaletica orizzontale parcheggi 1,00 14,44 14,44
segnaletica orizzontale parcheggi 1,00 19,40 19,40
segnaletica orizzontale parcheggi 1,00 11,30 11,30
segnaletica orizzontale parcheggi 3,00 2,50 7,50

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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segnaletica orizzontale parcheggi 7,00 5,10 35,70
segnaletica orizzontale parcheggi 8,00 5,50 44,00
linea di margine su parcheggi 1,00 41,61 41,61

SOMMANO m 187,35 0,46 86,18

21 / 21 Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici
F.16.04.a stradali, per formazione d'iscrizione "STOP" delle dimensioni di 2.12 x

4.00 ml. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente.
I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai
requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa
vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature,
forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico,
misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal
materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle
operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative.SCRITTA STOP
DIMENSIONI 2.12 x 4.00 ml - SU NUOVO IMPIANTO
scritta STOP su parcheggio nord 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 23,56 23,56

Parziale 1.4  Segnaletica orizzontale euro 321,51

1  LAVORI STRADALI
    1.5  Recinzioni

22 / 22 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio, classe di
E.08.13.00 lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30,

rapporto max. e/c 0,6, confezionato a macchina per opere statiche di
elevazione di spessore fino a 25 cm di qualsiasi forma ed a qualsiasi
piano, come murature, parti di manufatti, opere di getto in genere,
compreso il ferro tondino d'armatura FeB44K ad aderenza migliorata
controllato in stabilimento e sagomato nelle quantità previste dai calcoli
statici, redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante, per un
quantitativo massimo fino a 65 kg/m³. Nel prezzo si intendono compresi
e compensati gli oneri per la formazione ed il disfacimento dei piani di
lavoro interni, la formazione ed il disfacimento delle casseforme
rettilinee di contenimento dei getti, la vibrazione meccanica, la
formazione di smussi, incassature, fori, lesene e marcapiani e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
CONGLOMERATO CEMENTIZIO ARMATO C 25/30 PER
ELEVAZIONI <25 CM
zoccolo di base recinzioni su zona pedonale - comprensivo di
fondazione 2,00 35,74 0,200 0,800 11,44
zoccolo di base recinzioni su zona pedonale - comprensivo di
fondazione 2,00 39,65 0,200 0,800 12,69
zoccolo di base recinzioni su zona pedonale [circonferenza=
m.(11.20x3.14) - (2x4) = m.27.16 1,00 27,16 0,200 1,800 9,78
muretto di contenimento fioriera su zona pedonale 2,00 9,00 0,200 0,800 2,88
panchina su fioriera zona pedonale 1,00 9,00 0,500 0,500 2,25
zoccolo di base recinzioni su zona parcheggi - comprensivo di
fondazione 1,00 13,40 0,200 0,800 2,14
zoccolo di base recinzioni su zona parcheggi - comprensivo di
fondazione 1,00 12,00 0,200 0,800 1,92
zoccolo di base recinzioni su zona parcheggi - comprensivo di
fondazione 1,00 14,44 0,200 0,800 2,31
zoccolo di base recinzioni su zona parcheggi - comprensivo di
fondazione 1,00 8,50 0,200 0,800 1,36
zoccolo di base recinzioni su zona parcheggi - comprensivo di
fondazione 1,00 14,00 0,200 0,800 2,24
zoccolo di base recinzioni su zona parcheggi - comprensivo di
fondazione 1,00 14,00 0,200 0,800 2,24

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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zoccolo di base recinzioni su zona parcheggi - comprensivo di
fondazione 1,00 13,00 0,200 0,800 2,08

SOMMANO mc 53,33 473,24 25´237,89

23 / 23 Recinzione con altezza massima di 2.00 ml eseguita con rete metallica
F.11.11.a plastificata di colore individuato dagli elaborati di progetto con maglia

romboidale da 50x50 mm, fissata ai fili zincati e plastificati superiore
ed inferiore, di diametro 2.80 mm ,ed a un numero adeguato di fili
intermedi in funzione dell'altezza secondo i particolari di progetto. La
recinzione si intende completa di palette e saette a T da 40x40 mm
plastificati, eseguita su manufatti esistenti e già predisposti. La
lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre
la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. RECINZIONE SU
MANUFATTI
recinzione su zona pedonale h. 100 2,00 35,74 1,000 71,48
recinzione su zona pedonale h. 100 2,00 39,65 1,000 79,30
recinzione su zona parcheggi h. 100 1,00 13,40 1,000 13,40
recinzione su zona parcheggi h. 100 1,00 12,00 1,000 12,00
recinzione su zona parcheggi h. 100 1,00 14,44 1,000 14,44
recinzione su zona parcheggi h. 100 1,00 8,50 1,000 8,50
recinzione su zona parcheggi h. 100 1,00 14,00 1,000 14,00
recinzione su zona parcheggi h. 100 1,00 14,00 1,000 14,00
recinzione su zona parcheggi h. 100 1,00 13,00 1,000 13,00

SOMMANO mq 240,12 17,59 4´223,71

Parziale 1.5  Recinzioni euro 29´461,60

2  RETI
    2.1  Rete fognaria

24 / 24 Fornitura e posa di tubazioni DN 80-600 mm in ghisa sferoidale per
H.02.01.e fognatura a gravità e/o a pressione prodotte in Stabilimento certificato

secondo EN ISO 9001 conformi alla Norma UNI EN 598 con
certificato di prodotto emesso da organismo terzo accreditato da
organismo firmatario il protocollo europeo per l'accreditamento secondo
la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065, comprovante lo stabilimento di
produzione; provviste di giunto di tipo elastico automatico con
guarnizioni in Nitrile NBR a profilo divergente a coda di rondine,
conformi alla norma UNI 9163; rivestite internamente con malta
cementizia alluminosa applicata per centrifugazione, e rivestite
esternamente con uno strato di lega di zinco-alluminio 400 g/mq
applicato per metallizzazione e successiva vernice acrilica rossa
Lunghezza utile delle tubazioni: DN 80 ÷ 600 6 m DN 700 ÷ 1000 7 m
Pressione di funzionamento ammissibile (PFA): DN PFA (bar) 80 40
100 40 125 40 150 40 200 40 250 38 300 35 350 32 400 30 450 29 500
28 600 26 700 29 800 28 900 27 1000 26 1100 29 1200 29 1400 28
1500 27 1600 27 1800 27 2000 26 Deviazioni angolari ammissibili
permesse dal giunto: - DN 150 - 300 5° - DN 350 - 1000 4° Poste in
opera a perfetta regola d'arte, secondo le livellette di progetto mediante
l'ausilio di strumenti tipo "laser" e le prescrizioni date dalla Direzione
Lavori. Compreso nel prezzo la formazione dei giunti, l’innesto nei
pozzetti e le prove di collaudo delle condotte.FORNITURA E POSA DI
TUBAZIONI IN GHISAFORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN
GHISA SFEROIDALE PER FOGNATURA A PRESSIONEO
GRAVITA’ DN 200 mm SFEROIDALE PER FOGNATURA A
PRESSIONEO GRAVITA’ DN 200 mm
sviluppo tubazione m. 45+12+7+7+8+46 = m. 125 1,00 125,00 125,00

SOMMANO m 125,00 85,51 10´688,75

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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25 / 25 Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto
H.03.22.b prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, con

elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, resistente ai
solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado
di resistere a carichi stradali di prima categoria. Le caratteristiche
strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione
esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le canalette di
scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali del
fondo del pozzetto saranno realizzate con un rivestimento in poliestere
rinforzato con fibra di vetro, resistente all'abrasione ed alle acque reflue,
incorporato stabilmente nel getto. Gli innesti delle tubazioni di entrata e
uscita e le canalette di scorrimento dovranno essere realizzate secondo
le angolazioni e le pendenze di progetto. Nel prezzo è compreso l'onere
degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale
(in linea o angolate), i manicotti predisposti con idonee guarnizioni
dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060, la guarnizione
(SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati, resistente alle acque
reflue, sempre a norme DIN 4060, la formazione del piano di posa in
magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per mc
d'inerte secco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso
inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con
materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo
di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione
Lavori. FORNITURA E POSA DI FONDO PER POZZETTO diam.
int. cm 80 entrata e uscita DN 200 mm
pozzetti di ispezione comuni 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 567,13 1´134,26

26 / 26 Fornitura e posa in opera di elementi ad anello per la costruzione della
H.03.26.a canna di pozzetto prefabbricato, realizzata mediante la sovrapposizione

di anelli prefabbricati, compresa la riduzione tronco-conica, ed
eventuale anello raggiungi quota per il supporto del chiusino. Gli
elementi in calcestruzzo vibrocompresso a norma 4034, dovranno
essere ad incastro o ad incastro bicchiere, con l'interposizione di una
guarnizione (SBR) di tenuta tra i vari pezzi, resistente alle acque reflue
come da norma DIN 4060. La canna dovrà resistere ai solfati, garantire
un'assoluta impermeabilità e resistere a carichi stradali di I? categoria,
essere corredata di maniglioni passamano e di gradini antiscivolo, in
ghisa od in acciaio rivestito di polietilene, atti a costituire la scaletta
d'accesso al pozzetto. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno
essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore. La
misura sarà computata partendo dalla quota di scorrimento fino al piano
di posa del chiusino, detraendo il tratto di canna già inglobata nel
fondello per il pezzo compreso tra il fondo tubo del pozzetto e il piano
d'appoggio dell'incastro (femmina) con il primo elemento della canna.
Nel caso d'utilizzo della soletta piana in luogo dell'elemento tronco
conico, la misura della canna computata come al paragrafo precedente,
prevederà anche la detrazione dello spessore della soletta stessa, pagata
a parte con relativa voce di prezziario. Nel prezzo sono compresi gli
oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i
vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro
con materiale idoneo in eccedenza a quelli previsti dalla sezione tipo di
posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a
perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
dei Lavori, resta esclusa la fornitura e posa del chiusino. Il prezzo è
valutato al metro lineare di sviluppo in altezza, indipendentemente dalla
tipologia e dal numero degli elementi utilizzati. FORNITURA E POSA
IN OPERA DI ELEMENTI ANELLO diametro interno netto cm. 80
prolunghe per realizzazione pozzetto 1,00 0,500 0,50

SOMMANO m 0,50 316,62 158,31

27 / 27 Fornitura e posa in opera di pozzetto in polietilene ID 400 di altezza
H.03.38.a pari a 0,75 m costituito da una base stampata in PEMD a sezione

circolare, ottenuta tramite procedimento di stampaggio rotazionale,
canalizzata internamente e predisposta per l’innesto di tubi in materiale
plastico corrugati o lisci, fornito da azienda certificata UNI EN ISO

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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9001/2008. Le caratteristiche di messa in sicurezza e tenuta idraulica
dovranno essere in osservanza alle normative UNI-EN 13598-1, UNI
EN 476. La base dovrà avere nella parte superiore una predisposizione
in grado di ricevere un elemento di prolunga o ottenuto anch’esso da
stampaggio rotazionale. L’assemblaggio dei vari elementi può avvenire
sia mediante una saldatura per estrusione con apporto di un cordone di
materiale estruso sia mediante l’utilizzo di una guarnizione elastomerica
in EPDM in conformità alla UNI EN 681-1. Il pozzetto deve essere a
completa tenuta idraulica anche in presenza di falda acquifera ed idoneo
a contenere la spinta ascensionale dell’acqua e la spinta del terreno. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per lo scavo ed il
successivo reinterro, il carico trasporto e scarico del materiale di risulta
a discarica autorizzata, oneri di discarica inclusi, sono compresi altresì
gli oneri per il getto integrativo di bloccaggio in testa al pozzetto, la
fornitura e posa di ghiaino lavato sul piano di posa ed a protezione del
pozzetto stesso, ed ogni altro onere o provvista accessoria per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte. Escluso solo il chiusino in ghisa o
in cls. FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI IN
POLIETILENE CON BASE STAMPATA IN PEMD ID 400 H 0,75 m
Con due allacci in linea DN125
pozzetti di ispezione per allaccio alle singole utenze 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 271,94 1´087,76

28 / 28 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione
H.03.19.00 completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124,

compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad
espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta
cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della
Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN CHIUSINI E CADITOIE
IN GHISA
chiusini su pozzetti di ispezione comuni - diam. 80mm peso kg.50 2,00 50,000 100,00
chiusini su pozzetti di ispezione singole utenze -  peso kg.40 4,00 40,000 160,00

SOMMANO kg 260,00 2,55 663,00

Parziale 2.1  Rete fognaria euro 13´732,08

2  RETI
    2.2  Rete acque bianche

29 / 29 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con
F.10.11.d incastro a bicchiere, ad alta resistenza, a sezione circolare con base di

appoggio piana. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso
ogni onere per la fornitura e posa di anello di tenuta in gomma, la
regolarizzazione del fondo, il reinterro dello scavo, a strati costipati con
opportuni mezzi ed attrezzature dello spessore massimo di 50 cm, con
materiale idoneo proveniente sia dagli scavi che da cave di prestito ed in
quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà compensata con il
prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della
canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.TUBI IN CEMENTO
VIBROCOMPRESSI CON COSTIPAMENTO - DIAMETRO 60 cm
sviluppo tubazione m. 19+5+8+15+53 = ml. 100 100,00

SOMMANO m 100,00 75,95 7´595,00

30 / 30 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di
F.10.14.c fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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R I P O R T O 120´989,88

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso
ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni
interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del
pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso
l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15
MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del
diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà
sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto,
il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO -
DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm
pozzetti di ispezione stradale 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 164,54 329,08

31 / 31 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di
F.10.14.a fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso
ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni
interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del
pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso
l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15
MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del
diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà
sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto,
il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO -
DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm
Pozzetti d raccolta acque bianche 6,00

SOMMANO cadauno 6,00 129,38 776,28

32 / 32 Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa di seconda fusione
H.03.19.00 completi di telaio, della classe D400 secondo normativa UNI EN 124,

compreso l'onere della messa in quota per il raccordo con il piano
originario del terreno, fissaggio con quattro bulloni in acciaio ad
espansione infissi nel piano d'appoggio, con rinfianco in malta
cementizia ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte,
forniti in qualsiasi forma, tipo e dimensione secondo le richieste della
Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN CHIUSINI E CADITOIE
IN GHISA
chiusini pozzetti di ispezione stradale - misure 60x60 peso cad. kg.41 2,00 41,000 82,00
chiusini pozzetti di raccolta (grigliati) - misure 40x40 peso cad. kg.13 6,00 13,000 78,00

SOMMANO kg 160,00 2,55 408,00

Parziale 2.2  Rete acque bianche euro 9´108,36

2  RETI
    2.3  Rete acquedotto

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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R I P O R T O 122´503,24

33 / 33 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità per
F.10.37.a condotte di scarico interrate non in pressione, rispondenti alle norme

UNI EN 12666-1, con classe di rigidità SN 4 kN/mq (SDR 26) di
colore nero o nero con banda marrone. Le tubazioni dovranno essere
prodotte da aziende operanti in regime di gestione per la qualità UNI
EN ISO 9001 e certificate da istituto terzo. Le tubazioni dovranno
inoltre riportare, in maniera visibile e indelebile, la marchiatura prevista
dalla UNI EN 12666 ed in particolare: marchio o nome del produttore;
marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; classe di
rigidità SN espressa in kN/mq; valore SDR; diametro esterno e spessore
della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si
intende compreso e compensato:- il trasporto del materiale in cantiere,
lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa;- il taglio lo sfrido e la
saldatura delle giunzioni mediante saldatura;- la posa in opera delle
condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le
livellette di progetto;- la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali
sia interrati che all’interno di camerette,- la fornitura e posa del nastro
di segnalazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d’arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione
Lavori.Resta escluso l’onere per la fornitura e posa del materiale di
allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci.- la
posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le
pendenze secondo le livellette di progetto;- la fornitura e posa in opera
di tutti i pezzi speciali sia interrati che all’interno di camerette,- la
fornitura e posa del nastro di segnalazione e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d’arte e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori. Nel prezzo è compreso ogni onere per la
regolarizzazione del fondo, il rinterro dello scavo con pietrischetto per
un'altezza fino a 10 cm sopra l'estradosso delle tubazioni e per la
restante altezza fino alla sottostruttura stradale e/o strato di terreno
vegetale, con terreno idoneo proveniente sia dagli scavi che da cava di
prestito ed in quest'ultimo caso la fornitura del materiale sarà
compensata con il prezzo indicato nei materiali a piè d'opera. La stesa
del materiale sarà realizzata a strati costipati con opportuni mezzi ed
attrezzature dello spessore massimo di 50 cm. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. Contabilizzato a lunghezza per lo sviluppo della
canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.FORNITURA E
POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PEAD SN4 - DE160
sviluppo complessivo tubazioni = m. 50+17+8+7+18 = m.100 100,00

SOMMANO m 100,00 27,80 2´780,00

34 / 34 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di
F.10.14.c fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso
ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni
interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del
pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso
l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15
MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del
diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà
sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto,
il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO -
DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm
pozzetti di ispezione 2,00

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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R I P O R T O 2,00 125´283,24

SOMMANO cadauno 2,00 164,54 329,08

35 / 35  Fornitura e posa di chiusino d’ispezione per carreggiata stradale in ghisa
G.03.05.a sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 -

Classe D400. Fabbricato in Stabilimenti certificati a garanzia di Qualità
secondo la norma UNI EN ISO 9001/2000, provvisto di certificazione
di prodotto rilasciata da Organismo Terzo accreditato secondo la norma
EN 45011 da Organismo firmatario il protocollo europeo per
l’accreditamento. Chiusino munito di guarnizione ammortizzatrice,
antirumore ed antibasculamento in elastomero ad alta resistenza e
alloggiata su apposita sede realizzata nel telaio. Coperchio
autocentrante. Profondità d’inserimento del tampone nel telaio non
inferiore a 85 mm.; apertura possibile con postura dell’operatore eretta;
peso totale non inferiore a 87 kg. per versione con telaio tondo e peso
totale non inferiore a 96 kg. per il telaio quadro. E' compreso l'onere
della messa in quota per il raccordo con il piano originario del terreno, il
fissaggio con bulloni in acciaio ad espansione infissi nel piano
d'appoggio, il rinfianco in malta cementizia ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA DI CHIUSINO
D’ISPEZIONE DA CARREGGIATA PER TRAFFICO INTENSO
telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm, di peso non inferiore a 96
Kg
chiusino ispezione acquedotto 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 379,39 758,78

Parziale 2.3  Rete acquedotto euro 3´867,86

2  RETI
    2.4  Rete illuminazione, Enel, Telecom

36 / 36  Fornitura e posa in opera di tubi corrugati a doppio strato in
F.10.36.a polietilene ad alta densità destinati alla protezione dei cavi nelle

installazioni elettriche e telefoniche interrate, conforme alla normativa
Europea En50086-2-4 classificata dal CEI 23-46. La lavorazione dovrà
essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme
Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in
opera di giunti e pezzi speciali, la sigillatura dei giunti, la posa di un
nastro segnaletico, nonchè il rinfianco del cavidotto con sabbia fino alla
copertura del cavidotto e successivo rinterro con materiale di risulta
dallo scavo depurato delle pietre di diametro superiore a 10 cm e dai
frammenti vegetali. La voce di prezzo comprende inoltre la
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo
le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato a lunghezza
per lo sviluppo della canalizzazione, al netto di sfridi e sovrapposizioni.
TUBO IN PEAD CORRUGATO A DOPPIO STRATO D 110/93 mm
corrugati per illuminazione pubblica - sviluppo m. 34+20+31+11+30+
14+16+30+30= m.216 1,00 216,000 216,00
corrugati per rete telefonica - sviluppo m. 53+12+4+12+28= m.109 1,00 109,000 109,00
corrugati per rete Enel - sviluppo m. 53+17+6+13+24= m.113 1,00 113,000 113,00

SOMMANO m 438,00 8,55 3´744,90

37 / 37 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di
F.10.14.a fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso
ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni
interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del
pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso
l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15
MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del
diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà
sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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R I P O R T O 130´116,00

di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto,
il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO -
DIMENSIONI 40x40x40 (h) cm
pozzetti per rete illuminazione pubblica 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 129,38 1´940,70

38 / 38 Pozzetto prefabbricato di calcestruzzo armato vibrato, completo di
F.10.14.c fondo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso
ogni onere per lo scavo, l'intercettazione ed il raccordo di tubazioni
interrate esistenti o di nuova formazione, il reinterro. Le misure del
pozzetto si intendono nette interne. Nel prezzo risulta inoltre compreso
l'onere della formazione di un letto di calcestruzzo magrone Rck 15
MPa, dello spessore minimo di 10 cm, armato con rete elettrosaldata del
diametro di 8 mm maglia 20x20 cm; lo strato di magrone dovrà
sbordare dall'impronta esterna del pozzetto per almeno 10 cm per lato.
Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale
di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad
una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto,
il carico e lo scarico, gli oneri di discarica. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative. POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO -
DIMENSIONI 60x60x60 (h) cm
pozzetto rete telefonica 2,00
pozzetto rete Enel 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 164,54 658,16

39 / 39 Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato
F.10.29.a vibrato in ghisa tipo pesante classe D. La lavorazione dovrà essere

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del
controtelaio. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. CHIUSINO PER POZZETTI IN
CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D -
PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 40x40 cm
chiusini su pozzetti rete illumunazione 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 154,13 2´311,95

40 / 40 Fornitura e posa in opera di chiusino per pozzetti di calcestruzzo armato
F.10.29.c vibrato in ghisa tipo pesante classe D. La lavorazione dovrà essere

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la fornitura e posa in opera del
controtelaio. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle
aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti
normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le
disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali
oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico
durante le operazioni lavorative. CHIUSINO PER POZZETTI IN
CALCESTRUZZO COMPLETO DI CONTROTELAIO CLASSE D -
PER POZZETTO DIMENSIONI INTERNE 60x60 cm

COMMITTENTE: Peruzzo Fiorenza, Squarcina Luca, Squarcina Monica, Squarcina Andrea, Squarcina Marco, Squarcina Laura
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R I P O R T O 135´026,81

chiusini su pozzetti rete telefonica 2,00
chiusini su pozzetti rete Enel 2,00

SOMMANO cadauno 4,00 415,27 1´661,08

41 / 41  01-02) lampada segnapasso a tecnologia led o tradizionale, come
M.02.36.04 specificato, compresovetro protettivo per versione calpestabile, non

abbagliante, atta a sopportare urti notevoli. Corpo in nylon con cornice
in acciaio, diffusore in vetro temperato, dimensioni D=120mm,
H=86mm. 03) Struttura in alluminio pressofuso primario UNI 4514 ad
elevata resistenza all’ossidazione. Anello frontale in alluminio di
spessore 2 mm. Riflettore in alluminio puro al 99.98%. Diffusore in
vetro temprato di spessore 12 mm. Viti a brugola in acciaio INOX A4.
Doppia entrata cavi di alimentazione con pressacavi PG13,5 (Ø6 ÷ 12
mm). Tubo- pozzetto in polipropilene. Guarnizioni in silicone ricotto.
Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi
ultravioletti ed alla corrosione, con pretrattamento di cromatazione.
Apparecchio fornito completo di lampada. Peso: 5,7 Kg. Resistenza
meccanica del vetro: 12 Joule. Carico massimo: 1000 Kg. Temperatura
vetro: 58°C (Ta 15°C) , 66°C (Ta 25°C) IP 67 04 - 05) Corpo/Cornice
in alluminio pressofuso. Diffusore in vetro temperato resistente agli urti
e agli shock termici. Durata di vita 50000h (da -30°C a +75°C -
Ta=25°C). Colore arg. metallizzato. Potenza LED 1W, colore a scelta
della D.L. (bianco, blu, rosso, giallo, verde). Apertura fascio 120°. Led
bianco 6000K 11 lm; Led blu 4,5 lm; Led rosso 21,5 lm; Led giallo 11,5
lm; Led verde 9 lm. 06 - 07) Alimentatore primario 220-240Vac 50/
60Hz - secondario 24Vdc - numero max faretti 9 - 10 W totali. Con o
senza cassetta stagna. Compresi: - plafoniera c.s.d.; - cablaggi interni; -
guarnizioni di tenuta in gomma siliconica e EPDM; - viti di chiusura; -
accessori di fissaggio; - opere murarie; - vetro protettivo per calpestio
per la versione da incasso a terra; - quant'altro necessario per
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. SEGNAPASSO E
ILLUMINAZIONE D'ACCENTO segnapasso a LED 1W per esterni
illumunazione puntuale su panchina viale pedonale 10,00

SOMMANO cadauno 10,00 107,17 1´071,70

42 / 42 Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di
F.11.13.a illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto

adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il passaggio
delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed
i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e
secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della Direzione Lavori.
La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni
contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per
lo scavo, il successivo reinterro, il massetto di sottofondazione dello
spessore minimo di 15 cm realizzato in calcestruzzo avente Rck 20
MPa. Nel prezzo è compreso ogni onere derivante dalla presenza dalle
tubazioni in PVC e per la loro sigillatura. Nel prezzo è compreso ogni
onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle
pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di
10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli
oneri di discarica.Risulta escluso il chiusino di copertura che sarà
remunerato con il relativo prezzo d'elenco. La voce di prezzo
comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata
del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute
negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di
Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni
lavorative.PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI
ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70 cm
plinti per palo illumunazione 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 235,12 3´526,80

43 / 43 PALO per illuminazione pubblica conico ricavato da lamiera, piegata e
M.02.14.01 saldata longitudinalmente, in acciaio Acciaio S235JR; la saldatura deve

essere effettuata da saldatori qualificati in conformita alle norme UNI
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7710 (escluso plinto di fondazione incls). Il palo dopo le lavorazioni
deve essere zincato a caldo in bagno di zinco fuso, in conformità alla
norma UNI EN 40/4-4. Il palo dovrà essere completo delle seguenti
lavorazioni e componenti: - foro ingresso cavi da 186x45 mm. con
bordi arrotondati; - supporto, saldato al palo, di messa a terra; - asola
per morsettiera; - coperchio per morsettiera verniciato; - morsettiera con
fusibili di protezione interni, a doppio isolamento e 8 morsetti per
attestazione linee ingresso/uscita; - collare di bloccaggio in cemento alla
base di entrata nel plinto, di altezza 10 cm e riempimento con sabbia
costipata dello spazio libero tra il palo e il foro predisposto nel plinto di
fondazione; - collegamento con conduttore di terra da 1x16 mmq. tra il
supporto e il dispersore locale di terra, ove previsto, con protezione
antiossidante della giunzione; - conduttore di collegamento dalla
morsettiera o dalla derivazione dalla linea all'armatura con cavo
multipolare FG7OR di sezione 3x2,5mmq e suo cablaggio; -
verniciatura con colore a scelta della D.L. eseguita con sequenza di
decappaggio acido, sgrassaggio alcalino, fosfocromatazione,
essicazione, verniciatura elettrostatica in polvere, polimerizzazione
(170/220°C), con ciascuna fase intervallata da risciacquo in acqua e
successivamentre in acqua demineralizzata. Il palo dovrà avere le
seguenti dimensioni: 01) - lunghezza palo fuori terra 3,5 metri; - conico;
- interramento: 500 mm; - lunghezza totale: 4 metri; - diametro base:
100 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 02) - lunghezza
palo fuori terra 5 metri; - conico; - interramento: 500 mm; - lunghezza
totale: 5,5 metri; - diametro base: 115 mm; - diametro testa: 60 mm; -
spessore: 3 mm. 03) - lunghezza palo fuori terra 6 metri; - conico; -
interramento: 800 mm; - lunghezza totale: 6,8 metri; - diametro base:
128 mm; - diametro testa: 60 mm; - spessore: 3 mm. 04) - lunghezza
palo fuori terra 7 metri; - conico; - interramento: 800 mm; - lunghezza
totale: 7,8 metri; - diametro base: 138 mm; - diametro testa: 60 mm; -
spessore: 4 mm. La DL si riserva la facoltà di controllare i materiali e la
fabbricazione presso lo stabilimento, che dovrà essere in grado di
produrre tutte le certificazioni relative alla qualità dell'acciaio, della
saldatura e della zincatura. compreso: - palo per illuminazione c.s.d.; -
morsettiera completa di fusibili e portella colore nero satinato; -
cablaggio interno fino all'armatura; - collegamento di terra c.s.d.; -
certificazioni e relazione di calcolo del complesso palo/armatura a
norma EN 40 fornito dal costruttore. - ogni altro onere necessario per un
lavoro eseguito a regola d'arte. PALO PER ILLUMINAZIONE
PUBBLICA Altezza 3,5 m fuori terra
pali per pubblica illumunazione 15,00

SOMMANO cadauno 15,00 279,78 4´196,70

Parziale 2.4  Rete illuminazione, Enel, Telecom euro 19´111,99

3  ARREDO E SEGNALETICA VERTICALE

44 / 44 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti a forma cilindrica
L.01.19 comprensivo di paletto di sostegno in tubo tondo di acciaio Ø 90 mm e

altezza cm 105. Dotato di tettuccio superiore costituito da disco
bombato a lamiera stampata. Cestino cilindrico in lamiera di acciaio
sagomata. Rivestito con fasce in legno di iroko. Dotato di anello
fermasacco ribaltabile. Interamente zincato. Sbloccaggio del cestino con
chiave a brugola fornita in dotazione. Sganciamento e ribaltamento con
chiave a brugola fornita in dotazione. Verniciatura a forno a 180° C.
Capacità litri 33 circa. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri di scavo, ripristino del terreno con smaltimento del materiale di
risulta a discarica autorizzata oneri inclusi, ogni altro onere e provvista
accessoria compresi per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
cestino portarifiuti 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,61 300,61

45 / 45 Fornitura di terra vegetale proveniente da cave di prestito per la
F.19.01.a formazione di aiuole, piazzole, etc.. La lavorazione dovrà essere

eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.
Nel prezzo è compreso ogni onere per la cavatura, l'indennità di cava, la
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selezione e vagliatura, il carico, il trasporto per qualsiasi distanza
stradale, lo scarico.Rimane esclusa la sola sistemazione del materiale
che verrà compensata con lo specifico prezzo di elenco. La voce di
prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la
durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni
contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite
dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la
regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni

 lavorative. Contabilizzato per il volume in opera. TERRA
VEGETALE VAGLIATA
terra vegetale su aiuole zona pedonale 2,00 7,00 2,000 0,500 14,00

SOMMANO mc 14,00 20,81 291,34

46 / 46 [253009] Piante con zolla, circonferenza del fusto 16 ÷ 18 cm: Platanus
253009c - orientalis
DEI piante su viale pedonale 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 92,89 743,12

47 / 47 Messa a dimora di piante di qualsiasi altezza e diametro, sia in zolla che
F.19.31.a in vaso. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle

prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso
ogni onere per la formazione della buca di dimensioni adeguate, la
piantumazione, il riempimento ed il costipamento della buca, la
pareggiatura del terreno, la concimazione ed il primo annaffiamento, la
fornitura e posa di pali tutori, legacci. La voce di prezzo comprende
inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere
secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e
gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni
del traffico durante le operazioni lavorative. La lavorazione va
computata in percentuale sul costo della pianta.MESSA A DIMORA DI
PIANTE
percentuale su costo piante 743,12

SOMMANO % 743,12 32,59 242,18

48 / 48 Fornitura di segnale ottagonale in lamiera di alluminio, delle dimensioni
F.17.04.a di 60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a

garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il
segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi
dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo
Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere
realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La
parte anteriore del segnale dovrà essere interamente rivestita con
pellicola retroriflettente di classe RA2 (livello prestazionale base). Il
retro e la scatolatura dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio
neutro con speciale smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la
marcatura del segnale conformemente a quanto indicato nelle Norme
Tecniche; per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati
nei cantieri stradali, deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio
per consentire l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione.
L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di
200 cmq e devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da
risultare leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il
segnale è da intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in
acciaio.SEGNALE OTTAGONALE IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base)
segale di STOP - escluso il palo e la fondazione 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 51,22 51,22

49 / 49 Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni
F.17.03.a di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le

prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la
pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere
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conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di
Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata
secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. La parte anteriore del
segnale dovrà essere interamente rivestita con pellicola retroriflettente
di classe RA1 (livello prestazionale inferiore). Il retro e la scatolatura
dei cartelli dovranno essere finiti in colore grigio neutro con speciale
smalto sintetico. Deve inoltre essere apposta la marcatura del segnale
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche; per i segnali
di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali,
deve essere riportato, inoltre, l'apposito stampiglio per consentire
l'iscrizione degli estremi dell'ordinanza di apposizione. L'insieme delle
predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq e
devono essere realizzate con tecniche e materiali tali da risultare
leggibili per tutto il tempo di vita previsto del segnale. Il segnale è da
intendersi completo di staffe, controstaffe, dadi e bulloni in
acciaio.SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO -
LATO 60 cm CLASSE RA1 (livello prestazionale inferiore)
segnale di parcheggio e parcheggio disabili - escluso palo e fondazione 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 40,94 163,76

50 / 50 Sostegno tubolare in acciaio zincato del diametro esterno di 90 mm
F.18.02.a trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in

materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere
caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla
vigente normativa. Il materiale fornito dovrà essere conforme alle
prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE
conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse.
Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun

 limite sull'altezza richiesta. SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO
ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 90 mm
n. 5 segnali x m/cad. 2.5 = ml. 12.5 12,50

SOMMANO m 12,50 18,50 231,25

Parziale 3  ARREDO E SEGNALETICA VERTICALE euro 2´023,48

Parziale LAVORI A MISURA euro 147´506,57

T O T A L E   euro 147´506,57
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  WBS

1  LAVORI STRADALI euro 99´662,80
    1.1  Aree strade, marciapiedi e parcheggi euro 51´808,89
    1.2  Area pedonale attrezzata euro 17´165,48
    1.3  Aree per futura pista ciclabile euro 905,32
    1.4  Segnaletica orizzontale euro 321,51
    1.5  Recinzioni euro 29´461,60
2  RETI euro 45´820,29
    2.1  Rete fognaria euro 13´732,08
    2.2  Rete acque bianche euro 9´108,36
    2.3  Rete acquedotto euro 3´867,86
    2.4  Rete illuminazione, Enel, Telecom euro 19´111,99
3  ARREDO E SEGNALETICA VERTICALE euro 2´023,48

Totale  euro 147´506,57

     Data, __________

Il Tecnico
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